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(57) 
Машина для контурной обрезки плодовых деревьев, включающая установленную на 

ходовой части раму со смонтированным на ней режущим аппаратом в виде ряда равно-
удаленных друг от друга дисковых пил, каждая из которых перпендикулярно закреплена 
на валу, причем на каждом валу под дисковой пилой и параллельно ей закреплена по 
меньшей мере одна дополнительная дисковая пила на расстоянии, равном необходимой 
длине срезаемых ветвей, при этом диаметр дополнительной дисковой пилы меньше диа-
метра дисковой пилы, а разность между радиусами дисковой пилы и дополнительной дис-
ковой пилы больше диаметра срезаемых ветвей, отличающаяся тем, что на каждой 
дисковой пиле закреплена симметрично относительно ее центра по меньшей мере одна 
пара вертикальных ножей, каждый из которых направлен острием в сторону вращения 
дисковых пил и имеет заостренную верхнюю кромку. 
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Изобретение относится к сельскохозяйственному производству, в частности к маши-
нам для формирования крон плодовых деревьев. 

В комплексе агротехнических мероприятий по уходу за садом обрезка - один из наи-
более эффективных приемов воздействия на растения. Контурная обрезка крон плодовых 
деревьев предназначена для срезания части годичного прироста или многолетней ветви. 
После обрезки плодовых деревьев в междурядьях остаются срезанные ветви, которые за-
трудняют проведение дальнейших работ по уходу за садом. Поэтому срезанные ветви из-
мельчают, а затем запахивают в междурядьях с последующим их перегниванием [1]. 

Известна машина для контурной обрезки плодовых деревьев, включающая установ-
ленную на ходовой части раму со смонтированным на ней режущим аппаратом в виде ря-
да равноудаленных друг от друга дисковых пил, каждая из которых перпендикулярно 
закреплена на валу, причем на каждом валу под дисковой пилой и параллельно ей закреп-
лена по меньшей мере одна дополнительная дисковая пила на расстоянии, равном необхо-
димой длине срезаемых ветвей, при этом диаметр дополнительной дисковой пилы меньше 
диаметра дисковой пилы, а разность между радиусами дисковой пилы и дополнительной 
дисковой пилы больше диаметра срезаемых ветвей [2]. 

Такая машина не обеспечивает достаточной степени измельчения срезаемых ветвей, 
так как часть ветвей не разделяются на части необходимой длины ввиду их сложной гео-
метрической формы, разных углов изгиба в различных направлениях и высоты отдельных 
ветвей за пределами диапазона действия рабочих органов машины. Это не обеспечивает 
их последующее качественное запахивание без забивания рабочих органов, исключает пе-
регнивание не заделанных в почву частей, что затрудняет проведение дальнейших работ 
по уходу за садом. 

Задача, которую решает изобретение, заключается в повышении степени измельчения 
срезаемых ветвей, для последующей качественной их запашки. 

Поставленная задача решается с помощью машины для контурной обрезки плодовых 
деревьев, включающей установленную на ходовой части раму со смонтированным на ней 
режущим аппаратом в виде ряда равноудаленных друг от друга дисковых пил, каждая из 
которых перпендикулярно закреплена на валу, причем на каждом валу под дисковой пи-
лой и параллельно ей закреплена по меньшей мере одна дополнительная дисковая пила на 
расстоянии, равном необходимой длине срезаемых ветвей, при этом диаметр дополни-
тельной дисковой пилы меньше диаметра дисковой пилы, а разность между радиусами 
дисковой пилы и дополнительной дисковой пилы больше диаметра срезаемых ветвей, где 
на каждой верхней дисковой пиле закреплена симметрично относительно се центра по 
меньшей мере одна пара вертикальных ножей, каждый из которых направлен острием в 
сторону вращения дисковых пил и имеет заостренную верхнюю кромку. 

На фиг. 1 показана машина для контурной обрезки плодовых деревьев, вид сзади; па 
фиг 2-то же, вид сверху. 

Машина для контурной обрезки плодовых деревьев содержит ходовую часть 1, раму 2 
с смонтированным на нее режущим аппаратом, состоящим из равноудаленных друг от 
друга дисковых пил 3, каждая из которых закреплена па валу 4, а также закрепленной на 
каждом валу 4 под дисковой пилой 3 и параллельно ей на расстоянии, равном необходи-
мой длине срезаемых ветвей, по крайней мере одной дополнительной дисковой пилы 5, 
размер диаметра которой меньше размера диаметра дисковой пилы 3. Разность между ра-
диусами дисковой пилы 3 и дополнительной дисковой пилы 4 больше диаметра срезаемых 
ветвей. На каждой дисковой пиле 3 закреплены симметрично относительно ее центра по 
меньшей мере одна пара вертикальных ножей 6, каждый из которых направлен острием в 
сторону вращения дисковых пил и имеет заостренную верхнюю кромку. 

Машина для контурной обрезки плодовых деревьев работает следующим образом. 
Машина заезжает в междурядье сада, плодовые деревья 7 которого необходимо обрезать 
по контуру. Режущий аппарат устанавливается к пределах диапазона действия рабочих 
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органов машины на высоте, при которой дисковыми пилами 3 и 5 будут срезаться концы 
ветвей необходимой длины, т.е. длины, обеспечивающей их запахивание без забивания 
ими рабочих органов почвообрабатывающих машин. Включается привод валов 4 и начи-
нают движение машины по междурядью. Ввиду сложной геометрической формы ветвей, 
имеющих разные углы изгиба в различных направлениях, и высоты отдельных ветвей за 
пределами диапазона действия рабочих органов машины, часть верхних ветвей разреза-
ются на части, большие необходимой длины. Падая под действием собственной силы тя-
жести вниз, они попадают в зону действия вертикальных ножей 6, которые дополнительно 
измельчают их. Дальнейшее снижение кроны плодовых деревьев достигается опусканием 
режущего аппарата на величину, равную двойному расстоянию по валу 4 между дисковой 
пилой 3 и дополнительной дисковой пилой 5 и последующему проходу по междурядью 
сада. 

Для обеспечения контурной обрезки деревьев за один проход необходимо установить 
на каждом валу 4 под дополнительной дисковой пилой 5 соответствующее количество до-
полнительных дисковых пил. 
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